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Manuale di Istruzioni
PLIKC Serie TSN

Alimentatore switching modelli:

1. Contenuto della confezione
1x Trasformatore PLIKCTSN)

2. Informazioni generali
I PLIKC TSN sono alimentatori switching che trasformano la corrente alternata in corrente continua.

3. Avvertenze di sicurezza
• Installare solo da personale quali�icato
• Disalimentare prima dell'uso
• Installare in ambienti asciutti e ventilati

4. Installazione
• Fissare l’alimentatore
• Collegare 100-240V AC sui morsetti AC L e N
• Collegare uscita DC +Vo -Vo

5. Specifiche tecniche
PLKTSN5-30
• Tensione d’ingresso: 90 ~ 240Vac (50/60Hz)

• Tensione d’uscita: 5Vdc

• Corrente nominale: 6A

• Potenza nominale: 30W

• Protezioni da sovracorrente, corto e sovratensione

• Ef�icenza: 83%

• Dimensioni: 91 x 39.5 x 28.5 mm

• Grado di protezione: IP20, Classe II

• Conforme alle direttive CE e RoHS
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Alimentatore compatto ideale per applicazioni elettroniche che richiedono corrente continua stabile. 
Utile per strisce led, citofoni e altra componentistica in corrente continua.

PLKTSN12-30
• Tensione d’ingresso: 90 ~ 240Vac (50/60Hz)

• Tensione d’uscita: 12Vdc

• Corrente nominale: 2.5A

• Potenza nominale: 30W

• Protezioni da sovracorrente, corto e sovratensione

• Ef�icenza: 88%

• Dimensioni: 91 x 39.5 x 28.5 mm

• Grado di protezione: IP20, Classe II

• Conforme alle direttive CE e RoHS

PLKTSN24-30
• Tensione d’ingresso: 90 ~ 240Vac (50/60Hz)

• Tensione d’uscita: 24Vdc

• Corrente nominale: 1.25A

• Potenza nominale: 30W

• Protezioni da sovracorrente, corto e sovratensione

• Ef�icenza: 88.5%

• Dimensioni: 91 x 39.5 x 28.5 mm

• Grado di protezione: IP20, Classe II

• Conforme alle direttive CE e RoHS

PLKTSN5-40
• Tensione d’ingresso: 90 ~ 240Vac (50/60Hz)

• Tensione d’uscita: 5Vdc

• Corrente nominale: 8A

• Potenza nominale: 40W

• Protezioni da sovracorrente, corto e sovratensione

• Ef�icenza: 83.5%

• Dimensioni: 110 x 29 x 52 mm

• Grado di protezione: IP20, Classe II

• Conforme alle direttive CE e RoHS

PLKTSN12-45
• Tensione d’ingresso: 90 ~ 240Vac (50/60Hz)

• Tensione d’uscita: 12Vdc

• Corrente nominale: 3.8A

• Potenza nominale: 45.6W

• Protezioni da sovracorrente, corto e sovratensione

• Ef�icenza: 87.5%

• Dimensioni: 110 x 29 x 52 mm

• Grado di protezione: IP20, Classe II

• Conforme alle direttive CE e RoHS

PLKTSN24-45
• Tensione d’ingresso: 90 ~ 240Vac (50/60Hz)

• Tensione d’uscita: 24Vdc

• Corrente nominale: 1.9A

• Potenza nominale: 45.6W

• Protezioni da sovracorrente, corto e sovratensione

• Ef�icenza: 89.5%

• Dimensioni: 110 x 29 x 52 mm

• Grado di protezione: IP20, Classe II

• Conforme alle direttive CE e RoHS

PLKTSN5-50
• Tensione d’ingresso: 90 ~ 240Vac (50/60Hz)

• Tensione d’uscita: 5Vdc

• Corrente nominale: 10A

• Potenza nominale: 50W

• Protezioni da sovracorrente, corto e sovratensione

• Ef�icenza: 84%

• Dimensioni: 110 x 29 x 52 mm

• Grado di protezione: IP20, Classe II

• Conforme alle direttive CE e RoHS

PLKTSN12-60
• Tensione d’ingresso: 90 ~ 240Vac (50/60Hz)

• Tensione d’uscita: 12Vdc

• Corrente nominale: 5A

• Potenza nominale: 60W

• Protezioni da sovracorrente, corto e sovratensione

• Ef�icenza: 87.5%

• Dimensioni: 110 x 29 x 52 mm

• Grado di protezione: IP20, Classe II

• Conforme alle direttive CE e RoHS
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